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Vergleichsaufstellung:
konventionelle . .
Kosten Solaranlage Anlage (Strom) Differenz | Differenz %
Investition € 53.000,00 € 89.585,00| € 36.585,00 69%
Jahreskosten Betrieb/Wartung * €1.089,33 € 1.564,46 € 475,13 44%
jahrliche Wertminderung €1.766,67 €2.986,17| €1.219,50 69%
* die Jahreskosten (Betrieb/Wartung) bei der Solaranlage beinhalten auch die Nachschaffung der LED’s und
Photovoltaikpanele nach 15 Betriebsjahren (Nachschaffungskosten linear aufgeteilt auf 30 Betriebsjahre)
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Anhang

Ubersichtsplan Beleuchtungspunkte Solar Altersberg
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G- Nummesn
Grundgrenzien
Gemamdegrenze
Flieg & grwapnssor
F arbeChrihey

Druckdstum
Quells  EAGIS, BEV 04,02, 2008



Ubersichtsplan Beleuchtungspunkte Solar Altersberg
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Fotos

© Kérntner Regionalmedien; das Foto zeigt Geschéftsfihrer Brugger von der Fa.
solitech (links) mit Bgm. Oberlerchner bei der Inbetriebnahme des ersten
Beleuchtungspunktes



